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Féretag/Organisation: Ackurata Lekplatsbesiktningar

Adress: Lummergangen 75
Besiktningsman: Stefan Svensson

Certifikat nr. CPL195:20 Utf. av Sereno Certifiering AB
Uppdragsgivare

Féretag/Organisation: DN Triadgard & Markskétsel AB
Adress: Betongvigen 7 Lgh 36
Kontaktperson: Goran Sterner
Projektnr/-namn: Armada Fastigheter
Besiktningsobjekt

Lekplatsens namn: #45 Osterskarskolan

Adress: Tunavigen 8

Datum for besiktning: 2022-10-10

Nérvarande vid besiktningen

Kontaktperson ovan nirvarande vid besiktning: [JJa [ Nej
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Postort:

E-mail:

Telefon:

Org. nr
Postort:

E-maik:

Telefon:

Typ:
Postort:

135 35 Tyresé
stefan@ackurata.se

0760-51 2211

556979-7477
142 50 Skogas

goran.sterner@dntm.se

Skola
184 51 Osterskir

Protokoll upprittat: 2022-10-12



Omfattning av Arlig sikerhetsbesiktning av lekplats
#45 Osterskirskolan

Sikerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap med tillhérande stétddmpande underlag (islagsyta).

Staket, grindar, brunnar, pavilionger, pergolor och fast férankrade lastpallar ingar i besiktningen om dessa bedoms ligga inom,
eller i direkt anslutning till, lekplatsen/lekomradet. Ovriga foremal som inte dr avsedda for lek samt kabeltrummor omfattas

inte av besiktningen.

Dir gummibeliggning och gummiplattor utgér stétdimpande underlag &r besiktningen inte utford enligt SS-EN 1177 2018.
HIC-Provning.

Lekplatsens 4gare ansvarar for att lekplatsen och dess lekredskap r tillgangliga/atkomliga for besiktning.

Redskapsdelar, sasom fundament, stolpar och sviktpadd under marknivi besiktigas inte dir nivastabila underlag forekommer.
Delar under mark ir i dessa fall inbyggda och betraktas otillgangliga om inte rivning féretes (rivning ingar inte i besiktningen).
Exempel pa nivastabila underlag ar asfalt, stenséttning, gummibeldggning/ -plattor och liknande.

Vid vinterférhallanden med snd och tjsle i marken ingér inte redskapsdelar under marknivé och stétddmpande underlag i
besiktningen. Dessa betraktas i sddana fall som otillgéngliga for besiktning.

Hbgt placerade eller svaratkomliga redskapsdelar besiktigas okulirt fréin en, fér besiktningsmannen, séker position och ett
sikert sitt. Besiktningsmannen avgér vad som vid besiktningstillfillet ir ett sdkert sitt eller en séker position.

Exempel: Redskapsdelar som &r placerade mer &n 3 m ovan markniva; Redskapsdelar dir atkomligheten kan innebéra en
fatlrisk fran mer 4n 2 m; Redskapsdelar dir atkomligheten bedéms innebéra en risk for personskada.

Omfattning av besiktningen beskrivs i sin helhet i "uppdragspecifikation” som redovisas i offert eller prislista infor bestéllning
av detta uppdrag. Besiktningens omfattning anses dverenskommen i samband med bestilining infér detta uppdrag.

Besiktningen dr genomford mot féljande kravdokument

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillamplig lagstiftning: Plan och bygglagen {(PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningslagen {OL) och Produktsékerhetslagen
{PSL) samt tillverkarens anvisningar.

Forklaring till felklassningar i protokollet

B-fel Mindre risk fér mindre skada alternativt Stor risk for liten skada Normalt bér atgérd utforas snarast*
Normalt bér atgard utféras vid periodiskt

C-fel Liten risk for mindre skada alternativt mindre risk for liten skada . .
underhall eller bevakas

Det aligger lekplatsens 4gare/forvaltare att identifiera behov av tgiird samt tidpunkt for sdan atgard.

Lekredskap som ingar i besiktningen

Sandlada
Gungstallining
Voltracke
Klitterstallning
Sandlada
Gungstilining
Klatterstallning
Gungstallning
Voltracke

Klatterstillning
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Drift- och underhallsplaner (SS-EN 1176-7:2020) - 1 | ‘Saknas  A-fel
Fungerande drift- och underhallsplaner, enligt tillampliga delar av SS-EN 1176-7:2020, beddms saknas for lekplatsen.

Beddmingen ar tagen med hénsyn till antal och/eller klassificeringsgrad av identiferade fel tillsammans med de uppgifter som
lamnats av bestillare, vid elfler infor, besiktningstillfallet.

Héinvisningsskylt - Allménna sikerhetsitgirder, SS-EN 1176-7, 8.2.3 ' Finns
Inga fel identifierade
Mirkning, SS-EN 1176-1, 7 -  Sakmas  C-fel
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Inom lekomradet har ett eller flera redskap identifierats som saknar
ID-mérkning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas” angivet i faltet
f6r ID-mérkning.

Redskap ska vara mirkta tydligt, varaktigt och synligt fran markniva med minst
foljande:
Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsar;
nummer och datum fér denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.
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Tillverkare: 1 ol ~Fallhéjd (mm): <600

Art.nr: ] ~ ID-Mérkning:

Art, namn: | Identifierade fel: Nej

Ovriga kommentarer:

 Tillverkare: ' Fallhgjd (mm): 1400
Art.or ' ID-Miérkning: ‘Saknas.
~ Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 1 [Klassning: B

Stallen dzir fingrar kan fastna 1176-1,4.2.7.6

Oppning i forgreningsogla har identifierats dar fingrar kan fastna
samtidigt som resten av kroppen &r i rorelse eller fortsitter i en
tvingad rérelse, t.ex. gungning.

Resultat fran test enligt D.5.2:

Rundstavens smala del (8,6 mm) kan passera genom Gppningen.
Rundstavens tjocka del (12 mm) kan inte passera 6ppningen.

_Fel.ps: 2 : _Kla_ssning: C
Avhijélpande underhall - 1176-7,7.2

Det finns flera slitna kattinglinkar i gungsitsarnas upphingningselement.
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Tillverkare: Kompan il _Fallhdjd (mm): 1400
Art. nr: | ID-Mérkning: Saknas
Art. namn: | Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 3 Klassning: C
Rutinmissigt underhall 1176-7,7.1

Pafyllning av I8st fyllnadsmaterial upp till korrekt niva enligt tillverkarens
markering fér markniva.
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Felnr: 4
Rutinméssigt underhall

Klassning: C
1176-7,7.1

Underhall av stétdimpande underlag som 3r hart packat.

Tillverkare: Hags
Art.nr:
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Felnr: 5
~ Bestamning av fri fallhéjd

Den fria fallhtjden Gverstiger 3000 mm.

Felnr: 6
Redskapets ytbeskaffenhet

' Fallhdjd (mm): 3200

ID-Mirkning: Saknas

' Identifierade fel: Ja

 Klassning: A
1176-1,4.2.8.1

Klassning: C
1176-1,4.2.5

Det finns utskjutande skruvhuvuden dir klittergrepp saknas.

Tillverkare:
Art. nr;
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Fallhdjd {mm): <600
|D-Mirkning:

Identifierade fel:  Nej



= Tillverkare: Hags Fallhéjd (mm): 1500
At . ID-Mérkning:  Sehnas
Art. namn: Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 7 ! Klassning: B
' Avhjsipande underhall 1176-7,7.2

Det finns flera slitna kattingtankar i gungsitsarnas upphangningselement.

Felnr: 8 _ * Klassning: B
Stallen dir fingrar kan fastna. 1176-1,4.2.7.6
Oppning i forgreningsogla har identifierats dir fingrar kan fastna
samtidigt som resten av kroppen ar i rorelse eller fortsatter i en
tvingad rérelse, t.ex. gungning. ’

Resultat fran test enligt D.5.2;

Rundstavens smala del (8,6 mm) kan passera genom &ppningen.
Rundstavens tjocka del (12 mm) kan inte passera dppningen.

Tillverkare: Hags i Fallhéjd (mm): 2250
Art.nr: 400560 Uniplay ID-Mirkning:
Art. namn: Sappa |dentifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 9 Klassning: B

Redskap med en fri fallh?]d pa mer n 600 mm 1176-1,42.85.2
eller med en tvingande rérelse |

Det stétdimpande underlagets utstrackning ar ej tilirdcklig.
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Tillverkare: Hags [ ' Fallhéjd (mm): 1800
Art. nr; _ ID-Mérkning: Saknas
_ Art, namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 10 - Klassning: B
 Avhjslpande underhall  1176-7,7.2

Det finns flera slitna kattinglankar i gungsitsarnas upphangningselement.

Tillverkare: Kompan . Fallhdjd (mm): 1400
Art.nrr B  ID-Mirkning: Saknas
 Art. namn: ! Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr; 11 Klassning: C
Rutinmassigt underhall 1176-7,7.1

Pafyllning av 16st fyllnadsmaterial upp till korrekt niva enligt tillverkarens
markering fér markniva.

Tillverkare: Hags ~ Fallhéjd {mm): 2400
CArt.nr: NG208S _ ID-Mérkning:
Art. namn: ' Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:

Tveka inte att héra av er om ni har fragor géllande besiktningen.

Maila girna det hir protokollet tiflsammans med er fraga till:

stefan@ackurata.se
Eller sl en signal till besiktningsmannen:
Stefan Svensson pa 0760 51 22 11

Har ni synpunkter eller klagomal pa besiktningen kan ni kontakta:
Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.
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