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Omfattning av Arlig sdkerhetsbesiktning av lekplats
#1 Amorinens Fsk '

Sikerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap med tillhérande stétdampande underlag (islagsyta).

Staket, grindar, brunnar, paviljonger, pergolor och fgst forankrade lastpallar ingér i besiktningen om dessa bedtms ligga inom,
eller i direkt anslutning till, lekplatsen/lekomradet. Ovriga foremal som inte 4r avsedda for lek samt kabeltrummor omfattas
inte av besiktningen.

Dir gummibelsggning och gummiplattor utgdr stétdimpande underlag &r besiktningen inte utford enligt SS-EN 1177 2018,
HIC-Provning.

Lekplatsens gare ansvarar for att lekplatsen och dess lekredskap &r tillgingliga/atkomliga for besiktning.

Redskapsdelar, sasom fundament, stolpar och sviktpadd under markniva besiktigas inte dar nivastabila underlag forekommer.
Delar under mark ér i dessa fall inbyggda och betraktas otillgingliga om inte rivning féretes (rivning ingr inte i besiktningen).
Exempel pa nivastabila underlag &r asfalt, stensittning, gummibelaggning/-plattor och liknande.

Vid vinterforhallanden med sné och tjile i marken ingar inte redskapsdelar under markniva och stétdémpande underlag i
besiktningen. Dessa betraktas i sidana fall som otillgangliga for besiktning.

Hbgt placerade eller svaratkomliga redskapsdelar besiktigas okulért frén en, fér besiktningsmannen, sdker position och ett
sikert sitt. Besiktningsmannen avgdr vad som vid besiktningstillfallet ar ett sdkert satt eller en siker position.

Exempel: Redskapsdelar som ir placerade mer &n 3 m ovan markniva; Redskapsdelar dar tkomligheten kan innebdra en
fallrisk fran mer 4n 2 m; Redskapsdelar dir dtkomligheten bedéms innebéra en risk for personskada.

Omfattning av besiktningen beskrivs i sin helhet i "uppdragspecifikation” som redovisas i offert eller prislista infr bestéllning
av detta uppdrag. Besiktningens omfattning anses dverenskommen i samband med bestéllining infor detta uppdrag.

Besiktningen ar genomférd mot f6ljande kravdokument

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillimplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler {BBR), Ordningslagen (OL) och Produktsikerhetslagen
(PSL) samt tillverkarens anvisningar.

Forklaring till felklassningar i protokollet

B-fel Mindre risk for mindre skada alternativt Stor risk for liten skada Normalt bor atgérd utforas snarast®
Normalt bér atgsrd utféras vid periodiskt
underhall eller bevakas® )
Det sligger lekplatsens gare/forvaltare att identifiera behov av atgérd samt tidpunkt for sddan atgérd.

C-fel Liten risk fér mindre skada alternativt mindre risk for liten skada

Lekredskap som ingdr i besiktningen

Slantrutschbana
Gungstialining
Sandlada

Lekhus

Vidbyggd rutschbana
Vippgunga typ 2a
Pendelgunga

Lekhus

Sandlada
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Drift- och underhallsplaner (SS-EN 1176-7:2020) ~ saknas  A-fel

Fungerande drift- och underhillsplaner, enligt tillimpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedéms saknas fér lekplatsen.
Bedomingen &r tagen med hansyn till antal och/eller kiassificeringsgrad av identiferade fel tillsammans med de uppgifter som
lamnats av bestillare, vid eller infér, besiktningstillfallet.

Hinvisningsskylt - Allmanna sikerhetsitgérder, SS-EN 1176-7, 8.2.3 g

Finns

Inga fel identifierade

~ saknas  Cfel

Inom lekomradet har ett eller flera redskap identifierats som saknar
ID-markning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas” angivet i faltet
for ID-mérkning.

| Redskap ska vara mirkta tydligt, varaktigt och synligt fran markniva med minst
foljande:

Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsar;
 pummer och datum fér denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.
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Tillverkare: Hags Fallhdjd (mm): 1000

Art. nr: _ {D-Mérkning: Saknas
Art. namn: Identificrade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 1 Klassning: C

Redskap med en fri faIIh(?j.d pa mer dn 600 mm 1176-1,4.2.8.5.2
eller med en tvingande rérelse

Det finns en trisarg i islagsytan.

Felnr: 2 Klassning: C
Avhjdlpande underhall 1176-7,7.2

Utbyte av slitna eller defekta delar.

Det finns en trasig planka vid rutschens startsektion.

! Besiktningsmannens pdpekande

Verksamhetens personal papekade vid besiktningstillfillet att de
stotdampande gummiplattorna blir valdigt hala nér de 4r blGta.

Tillverkare: Hags Fallhéjd (mm): 1200
Art. nr: ID-Mirkning: Sakrias
Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 3 Klassning: C
Rutinmassigt underhall 1176-7.7.1

Pafylining av l6st fylinadsmaterial upp till korrekt niva enligt tillverkarens
markering fér markniva.
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Tillverkare:
Art. nr:
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Tillverkare:
Art. nr:
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Felnr: 4
Stallen dar huvud och hals kan fastna

Falthdjd {mm): <600

ID-Mérkning:

Identifierade fel:  Nej

Fallhsjd (mm): <600

|D-Mirkning: Saknjas

Identifierade fel: Ja
Klassning: A

1176-1,4.2.7.2

@ppningi redskapet har identifierats dir huvud och hals kan fastna.
Oppningen uppfyller inte kraven efter utfért prov enligt D.2.1.

Atkomliga helt omslutna dppningar med en nedre kant som &r mer 4n

600 mm ovanfor lekytan ska provas i enlighet med D.2.1. Provkropp C eller E
far inte passera genom nagon dppning om inte dven den stora huvudformade

provkroppen D kan passera.

Provkropp E (130 mm) och D (2 230 mm} har anvénts vid provning.

Tillverkare: Hags
Art. nr:
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags
Art. nr:
Art. namn:

Ovriga kommentarer:

Fallhdjd (mm):
1D-Mirkning:
Identifierade fel:

Fallhéjd (mm):
ID-Mérkning:
Identifierade fel:

1000
Saknas
Ja
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Tillverkare: Hags Fallh6jd (mm): 600
Art. nr: ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

 Titlverkare: AL 10  Fallhéjd (mm): <600
Art.nr ID-Mérkning: Saknias
* Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 5 : i } ~Klassning: /A
Stallen dar klader/har kan fastna | | 1176-1,42.7.3

Stallen dar klader/har kan fastna har identifierats i springa/glipa i yttertaket.
Test ar utfort enligt D.3.2.3 som resulterade i att knavring fastnade i springan

Provningsutrustning som anvéindes vid testet bestdr av:
En kedja som har e 3,6 mm (+0,1)
En knévring (knopp) som har 825 mm (+0,5)

Felnr: 6 . me ~ Klassning: C
Redskapets ytheskaffenhet 1176-1,4.2.5

Det finns vassa/spetsiga kanter dar tr3 flisar sig.

Tillverkare: ~ Fallhsjd (mm): <600
Art. nr: ID-Miérkning:
Art. namn: Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:



Felnr: 7 Klassning: #
Stéllen dar huvud och hals kan fastna 1176-1,4.2.7.2

Oppning dar huvud och hals kan fastna har identifierats i lekplatsens
omkringliggande staket.

Oppningen uppfyller inte kraven efter utfort prov enligt D.2.2.

Delvis omslutna och V-formade &ppningar vars ingang ligger mer an 600 mm
ovanfér lekytan ska vara utformade s att Sppningen inte ar tillgénglig vid
provning enligt D.2.2.

Felnr: 8 Klassning: A
Stallen dar huvud och hals kan fastna 1176-1,4.2.7.2

Oppning i staket har identifierats dir huvud och hals kan fastna.

Oppningen uppfyller inte kraven efter utfért prov enligt D.2.1.

Atkomliga helt omslutna dppningar med en nedre kant som &r mer &n

600 mm ovanfor lekytan ska provas i enlighet med D.2.1. Provkropp C eller E
far inte passera genom ndgon dppning om inte dven den stora huvudformade
provkroppen D kan passera,

Provkropp E {130 mm) och D (z 230 mm) har anvints vid provning.

Tveka inte att héra av er om ni har fragor gillande besiktningen.

Maila girna det hir protokollet tillsammans med er fraga till:
stefan@ackurata.se

Eller sl3 en signal till besiktningsmannen:
Stefan Svensson pa 076051 22 11

Har ni synpunkter eller klagomél pa besiktningen kan ni kontakta:
Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.
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