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Omfattning av Arlig sakerhetsbesiktning av lekplats
#22 Soralids Fsk

Sikerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap med tillhérande stétdampande underlag (islagsyta).

Staket, grindar, brunnar, paviljonger, pergolor och fast forankrade lastpallar ingar i besiktningen om dessa beddms ligga inom,
eller i direkt anslutning till, lekplatsen/lekomradet. Ovriga foremal som inte dr avsedda for lek samt kabeltrummor omfattas
inte av besiktningen.

Dar gummibeldggning och gummiplattor utgér stétdimpande underlag 3r besiktningen inte utférd enligt SS-EN 1177 2018,
HIC-Provning.

Lekplatsens 3gare ansvarar for att lekplatsen och dess lekredskap &r tillgdngliga/atkomliga for besiktning.

Redskapsdelar, sdsom fundament, stolpar och sviktpadd under markniva besiktigas inte dar nivastabila underlag férekommer.
Delar under mark &r i dessa fall inbyggda och betraktas otillgingliga om inte rivning foretes (rivning ingar inte i besiktningen).
Exempel pa nivastabila underlag ar asfalt, stensittning, gummibelaggning/ -plattor och liknande.

Vid vinterférhallanden med sné och tjile i marken ingar inte redskapsdelar under markniva och stétdampande underlag i
besiktningen. Dessa betraktas i sAdana fall som otillgéngliga for besiktning.

Hogt placerade eller svaratkomliga redskapsdelar besiktigas okulirt fran en, for besiktningsmannen, saker position och ett
sikert sitt. Besiktningsmannen avgér vad som vid besiktningstillfallet ar ett sdkert sétt eller en sdker position.

Exempel: Redskapsdelar som &r placerade mer &n 3 m ovan markniva; Redskapsdelar dir dtkomligheten kan innebdra en
fallrisk fran mer &n 2 m; Redskapsdelar dér tkomligheten bedéms innebira en risk for personskada.

Omfattning av besiktningen beskrivs i sin helhet i "uppdragspecifikation” som redovisas i offert eller prislista infdr bestélining
av detta uppdrag. Besiktningens omfattning anses dverenskommen i samband med bestélning infér detta uppdrag.

Besiktningen ar genomford mot foljande kravdokument

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillamplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningslagen (OL) och Produktsakerhetslagen
{PSL) samt tillverkarens anvisningar.

Forklaring till felklassningar i protokollet

B-fel Mindre risk fér mindre skada alternativt Stor risk fér liten skada Normalt bér atgérd utféras snarast™
Normalt bér 3tgérd utforas vid periodiskt
underhall eller bevakas*

Det aligger lekplatsens dgare/forvaltare att identifiera behov av atgérd samt tidpunkt fér sadan atgérd.

C-fel Liten risk fér mindre skada alternativt mindre risk for liten skada

Lekredskap som ingér i besiktningen

1 Lekhus 16 Sandlada

2 Vippgunga typ 2a 17  Gungstillning
3 Vippgunga typ 2b 18 KI'a'Eérstéllning
4 Vippgunga typ 2a 19 Sandlada

5 Vidbyggd rutschbana 20 Lekbat

6 Sandlada

7 Lekmodul

8 Lekhus

9 Sandl3da

10 Lekhus

11  Fristdende rutschbana

12 Lektig

13  Lekhus

14 Balanslek

15  Slantrutschbana
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Drift- och underhlisplaner (SS-EN 1176-7:20200 Al Saknas  A-fel =

Fungerande drift- och underhallsplaner, enligt tillimpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedoms saknas for lekplatsen.
Beddmingen &r tagen med hinsyn till antal och/eller kiassificeringsgrad av identiferade fel tillsammans med de uppgifter som
lZmnats av bestillare, vid eller infér, besiktningstillfallet.

: Hénvisningsskylt - Ql_lr;l:énna sikerhetsatgirder, SS-E!

Inga fel identifierade

Mérkning, SS-EN 1176-1,7 | ~ sakmas  Cfel
R e e |
Inom lekomradet har ett eller flera redskap identifierats som saknar

ID-mirkning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas” angivet i faltet
for ID-markning.

Redskap ska vara mérkta tydligt, varaktigt och synligt fran markniva med minst
féljande:

Tiliverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsar;
nummer och datum for denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.
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Tillverkare: Fallhéjd (mm): <600
CArt.nr: . ID-Markning:  Saknas
Art.pamn: Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

"Felnr: 1 ) : : ~ Klassning: A

- Stllen dar klader/hér kan fastna  1176-1.427.3
Stallen dar klader/har kan fastna har identifierats i springa/glipa i yttertaket.
Test &r utfért enligt D.3.2.3 som resulterade i att knavring fastnade i springan

Provningsutrustning som anvindes vid testet bestdr av:
En kedja som har ¢ 3,6 mm (£0,1)
En kndvring (knopp) som har @25 mm (+0,5)

Tillverkare: Hags ~ Falhgid(mm): 600
CArt.nr: ~ ID-Markning:  Salnas
Art. namn; ] "  Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags : ~ Fallngjd (mm): 600
Art.nr: " ID-Msrkning: Saknas
Art. namn: - ;  Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags . Fallhdjd {mm): 600
Art. nr: E -  ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Ackurata.se 4



Tillverkare: Hags Fallhojd (mm): 1000
Art. nr: ID-Mérkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 2 Klassning: C
- Redskapets ytbeskaffenhet 0 1176-1,4.2.5

Det finns trd som flisar sig och vassa/spetsiga kanter p3 flera stéllen dér
redskapet ar slitet/trasigt.

Felnr: 3 Klassning: C
Avhjalpande underhall 1176-7,7.2

Utbyte av slitna eller defekta delar. Yttertaket dr murket och trasigt
pé flera stéllen.

Tillverkare: Fallhéjd {(mm): <600
Art, nr: ID-Mérkning:
Art. namn: Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags ~ Fallhdjd (mm): <600
Art. nr: 408967 ID-Markning:
Art. namn: EPA Uniplay Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags Fallh6jd (mm): <600

Art. nr: 8046521 ID-Mérkning:
Art. namn; Unimini Zelles Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:

Ackurata.se 5



Fallhdjd (mm): <600
" ID-Mirkning:
Identifierade fel:  Ja

"Felnr; 4 Klassning: C

 Rutinméssigt underhsil 1176-7.74

Efterdragning av infastningar/fastelement till sandladesarg som sitter I6st.

Tillverkare: ~ Falihgjd (mm}): <4600
Art. e - _ID-Mérkning: Saknas
- Art. namn: ! Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 5 ~ Klassning: A
Stallen dar klader/har kan fastna 1 1176-1,4.2.7.3
Stillen dir kldder/har kan fastna har identifierats i springa/glipa i yttertaket.
Test dr utfort enligt D.3.2.3 som resulterade i att knévring fastnade i springan

Provningsutrustning som anvdndes vid testet bestdr av:
En kedja som har ¢ 3,6 mim (+0,1)
En kndvring (knopp) som har 825 mm (+0,5)

Tillverkare: Hags _ Fallhéjd (mm): 1000
Art. nr: . _ ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: dentifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:
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Tillverkare: Konstnar Percy Andersson Fallﬁéjd {mm): 1700
Art. nr: ID-Mérkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 6 Klassning: B

Redskap med en fri fallhiéjd pa mer dn 600 mm 1176-1,4.2.8.5.2
eller med en tvingande rorelse

Det stétdampande materialet innehaller mycket slit och ler-partiklar och ar
mindre &n 300 mm djupt.

Tillverkare: Fallhéjd {mm): <600

Art. nr: ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Fallhéjd (mm): <600
Art. nr: |D-Markning: Saknas
Art. namn: Identificrade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags Fallhéjd (mm): 1000
Art. nr: ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel: ~ Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 7 Klassning: C

Redskap med en fri faIIhc?jd pa mer an 600 mm 1176-1,42.852
eller med en tvingande rorelse

Det finns en trasarg i islagsytan.
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Tillverkare: Fallhéjd {(mm): <600

Art.nr: _ ID-Markning:

Art. namn; Identifierade fel:  Nej

Ovriga kommentarer:

Tillverkare: Hags Falih6jd (mm): 1500
Art.nr: " ID-Mirkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 8 Klassning: B
Avhjalpande underhall 1176-7,7.2

Det finns flera slitna kittinglinkar i gungsitsarnas upphéangningselement.

Felnr: 9 Klassning: C

~ Rutinmissigt underhall 1176-7,7.1

Underh3ll av stotdampande underlag som ar hart packat.

Tillverkare: Hags ' Fallhdjd (mm): 1000
Art. nr: i ID-Mérkning: Saknas
Art. namn: Identifierade fel: Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 10 Klassning: C
Rutinmassigt underhall 1176-7,7.1

Underhall av stétdimpande undertag som ar hart packat.



 Tillverkare: ' Falihgjd (mm): <600
Art. nr: ] ID-Markning:
* Art. namn;  Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felpr: 12 Kiassning: C

Redskapets ytbeskaffenhet  1176-1,4.25
Felnr: 12 Klassning: C
* Avhjslpande underh3ll . 1176-7,7.2

Utbyte av slitna eller defekta delar. Trasargen ar sliten och trasig.

Tillverkare: i ~ Falthgjd {mm): <600
Artar ID-Markning: Saknas
Art. namn: ' Identifierade fel:  Ja

Ovriga kommentarer:

Felnr: 13 ~ Klassning: B
) Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1,4.2.5

Det finns vassa och spetsiga kanter dar redskapet ar trasigt.

Felnr: 14 Klassning: C
Avhjalpande underhall 1176-7,7.2

Utbyte av slitna eller defekta delar.
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Tveka inte att hora av er om ni har fragor géllande besiktningen.

Maila girna det hir protokollet tillsammans med er fraga till:
stefan@ackurata.se

Eiler sla en signal till besiktningsmannen:

Stefan Svensson pa 076051 22 11

Har ni synpunkter eller klagomal pa besiktningen kan ni kontakta:
Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.
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