GARO

Anvéandarinstruktion for

bilvérmaruttag typ AEL och AELM

utrustade med 1

jordfelsbrytare och 2 dvérgbrytare

Dvérgbrytare
Om denna ér fillslagen

/Jordfelsbryiure

Om denna ér fillslagen

skall vippan peka uppét.

I hdndelse av att automat-
sttkringen har 18st ut skall
vippan féras nedét, s&

skall vipparmen peka
uppét

m :
Gk
%Testknapp

l&ngt det gér och darefter

Denna skall man trycka

tryckas énda upp igen =

pd var 6:e mé&nad och

Stdll in din avresetid med minus-
eller plusknappen under dilt uttag

kontrollera att jordfels-
brytaren léser ut

For 30 min direkt
tillgang till el hall in
en knapp i 3 sek

Knappar <=
for att stega tiden

i

% 1

=208

framét eller bakat

Elt tryck visar senast instdllda avresetid.

Nér ratt avresetid visas. Sldpp knappen,

Tryck tvé ganger och hall in knappen {or att stega till ny avresetid

Ll

~ Display

C O
Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid fran 30
tid samt 30 minuter efter installd avresetid.

Instdlining av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under ett
av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka
och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck pé& en av knapparna igen och stall in
klockan med — (bakdt) eller + (framét).

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen bér-

_jar kolon att blinka igen och klockan @r instélld.

Andring av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under
ett av uttagen (1 eller 2) fills displayen bérjar
blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Installning av avresetiden

1 Tryck ett kort tryck pd négon av knapparna
—eller + for resp uttag (1 eller 2).

2 Instélld avresetid visas. Andra tiden genom
att stega med knapparna, — (bakét) eller +
(framét). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om
knappen héills intryckt mer én 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters intervall.

minuter upp fill 3 timmar fére instélld avrese-

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen
&tergér siffrorna till att visa klockan.

Tillfallig el

Uttaget ar forsett med funktion fér 30 minuters

tillfallig tillgéng fill el, vid exempelvis dammsug-

ning av bil.

Detta erhélls genom att en av knapparna — eller

+, hélls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstérningar, RESETfunktion
Vid eventuella stérringar i elektroniksystemet och
innan man kontaktar installatér, kan man utféra
en total nollstélining av systemet:
Hall knapparna + och —, placerade nér-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och eft fast sken frén kolon.
Systemet @r d& nollstallt och avresetiden visar
07:00, for b&da anvéndarna. Instéllning av
klocka och @ndring av avresetid kan'da utféras
enligt tidigare instruktioner.
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GARO

Anvéandarinstruktion for

bilvéirmaruttag typ AEL och AELM

utrustade med 2 personskyddsbrytare

Personskyddsautomat
Om denna ér tillslagen

Testknapp

skall vippan peka uppét.
| hdndelse av aft person-
skyddsautomaten har lést
ut skall vippan féras nedét,

Denna skall man trycka
pd var 6:e ménad och
kontrollera att jordfels-
brytaren l&ser ut

s& l&ngt det

&r och dg k
gér och dérefter tryckas pom

[e]e)

dnda upp igen.
Stall in din avresetid med minus-
eller plusknappen under ditt uttag

For 30 min dire~
tillgang tilt el hain
en knapp i 3 se:

Knappar
fér aft stega tiden

i

= 1

framét eller bakéat

Ett tryck visar senast instélida avresetid.

Nar rétt avresetid visas. Slapp knappen.

=2 0¢]

Tryck tva génger och hall in knappen for att stega till ny avresetid.

T~ Display

( O

Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid frdn 30 minuter upp till 3 timmar fére installd avrese-

tid samt 30 minuter efter installd avresetid.

Installning av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under ett
av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka
och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck p& en av knapparna igen och stéll in
klockan med — (bakét) eller + (framét).

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen bor-
jar kolon att blinka igen och klockan ér installd.

Andring av klockan

1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under
ett av uttagen (1 eller 2) fills displayen bérjar
blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan

3 Se ovan

Instéllning av avresetiden

1 Tryck ett kort tryck p& n&gon av knapparna
—eller + f6r resp uttag (1 eller 2).

2 Installd avresetid visas. Andra tiden genom
att stega med knapparna, — (bakét) eller +
(fram@t). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om
knappen hélls infryckt mer én 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters intervall.
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3 Fem sekunder effer sista knapptryckningen
&tergdr siffrorna till att visa klockon

Tillfallig el

Uttaget ar férseit med funktion f6r 30 minuters

tillfallig tillgéng fill el, vid exempelvis dammsug-

ning av bil.

Detta erhélls genom att en av knapparna — eller

+, hélls intrycki i cirka 3 sekunder.

Elektronikstérningar, RESETfunktion
Vid eventuella stérningar i elektroniksystemet och
innan man kontaktar installatér, kan man uttéra
en total nollstdlining av systemet:
Hall knapparna + och —, placerade nér-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och ett fast sken frén kolon.
Systemet &r dé@ nollstéllt och avresetiden visar
07:00, fér béda anvéndarna. Instdlining av
klocka och éndring av avresetid kan dé& utféras
enligt tidigare instrukfioner.
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